XYZtoJWWによる座標プロットの方法

ソフトの概要

『XYZtoJww』は、各種テキスト形式の座標データを読み込み、「Jw_cad for windows（以下,Jw_win）」で利用する「Jwwデータ」のデータファイルを出力するフリーのオンラインソフトです。所在は、このホームページのリンクを辿っていくか、測量計算システム『ＴｒｉＰｏｄ』ホームページ （ http://www.e-tripod.net/ ）で探せます。
 また、このソフトはクリップボード経由でJw_winに貼り付けることも可能です。
● 読み込み出来る座標データフォーマット形式
 SIMA共通フォーマット形式
 APA共通フォーマット形式
 点番号[,] 点名称[,] Ｘ座標[,] Ｙ座標[,] Ｚ座標[,] マーク[,] 備考
 点名称[,] Ｘ座標[,] Ｙ座標[,] （Ｚ座標）　他・・・
このソフトを起動する前にこれらのうちどれかの座標データフォーマット形式を準備しておかなければなりません。

『XYZtoJww』の起動
[アイコン] リストの [XYZtoJww] をクリックします。
[image: image1.png]



他の起動方法
● スタートアップに登録してある場合は、スタートアップから『XYZtoJww』を指定し起動して下さい。
● エクスプローラからは、『XYZtoJww』のアイコンをダブルクリックして起動して下さい。
1. [ツールバー] ボタンの開く をクリックします。
（またはファイル(F)→佐表データを開く）
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テキスト形式の各種座標データを読み込みします。

（読込みの出来る座標データフォーマット形式は上のほうに記してあります。）

2. 準備されたファイルのあるフォルダへ行き、ファイルをクリックします。ここではSIMAフォーマット形式の [S.SIM] をクリックしています。
[image: image3.png]T7ANERK

TN [ sim

o
FAbhsT

A Frasvh

o Tka-s

o 29N

BSAKUMASIH

TN
T NOIEED

o =
| Rk Zhy ¥ sim) -

O
et





· ファイルの種類を「すべてのファイル(*.*)」に指定すれば他のファイルでも読み込めます。
3. ツールバーの[オプション] ボタン をクリックします。（赤枠）
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4. 「オプション設定」ウインドの「出力設定」が開かれます。
　　　ここでは次のようなものが設定できます。

用紙サイズ(A0からA4,2Aから5A)、

縮尺、

JW_WINへの書込みグループ(0から15)

座標系（数学座標系、測量座標系）の選択

5. [ 詳細設定] タブ をクリックします。
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Jw_winに出力する測量データの各種設定を行います。
［測点］
測点の「書込レイヤ」、「線色」、「点出力」「円出力」（円の場合その半径）の設定。
［測点名］
測点名の「書込レイヤ」、「文字種」、「色」、出力フラグ、「文字基点」の設定。
［XY座標値］
X,Y座標値を文字出力し、その「書込レイヤ」、「文字種」、「色」、出力フラグ、「文字基点」の設定。
［Ｚ座標値］
Ｚ座標値を文字出力し、その「書込レイヤ」、「文字種」、「色」、出力フラグ、「文字基点」の設定。

[コード番号]
･△□○■▲●などがプロット記号として設定できます。

設定が終わったら[OK]ボタンを押してください。前の画面に戻ります。

6. ツールバーの[JWW] ボタン をクリックします。
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 読み込みした座標データを、Jw_win形式のCADデータでファイル保存します。
7. [ファイル名] テキストボックス に名前を入力します。ここでは名前を「ss」にしています。
8. [保存] ボタン をクリックします。
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9. ツールバーの[終了] ボタン をクリックします。（赤枠）
10. [はい(Y)]ボタンをクリックします。
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11. 最後にJW_WINで呼び出して正常か確認して終了です。
12. JW_WINでの確認（8グループに作図されています。）

１レーヤ（プロット点）、２レーヤ（点名）、0レーヤ（座標）を表示しています。
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点名と座標が重なっていますので座標を非表示にしてみます。
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点名を非表示にして、座標を表示させてみます。
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The END
